
 

 

Retrofit Fulfill™  
Sistema di r iempimento per adesivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema di riempimento 
economico e aftermarket 
studiato per migliorare la 
produttività, ridurre gli 
sprechi e le spese di 
manutenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche  
Il sistema retrofit Fulfill, semplice da installare e utilizzare, 
può essere usato per riempire automaticamente il serbatoio 
dell 'adesivo degli applicatori Nordson® esistenti. 

 
Il sensore controlla il livello di adesivo nel serbatoio 
dell'applicatore e segnala al sistema quando è necessario 
reintegrare piccole quantità di pellet, pasticche e  
mini-stecche di adesivo. 

 
�  Rileva il livello dell'adesivo e lo reintegra automaticamente 
 
�  Mantiene l'adesivo nel serbatoio al livello massimo/ottimale 
 
�  Indicatori per sistema in funzione, riempimento di adesivo in 

corso ed errore 
 
�  Semplice da usare; non richiede complesse operazioni di 

programmazione 
 
�  Arresto automatico del ciclo di lavorazione in caso di errore 
 
�  Design affidabile, solido e ad alte prestazioni 
 
�  I componenti pre-impostati e pre-montati non richiedono 

regolazioni precise 
�  È possibile installare i comandi sull'applicatore o remotamente 

e collegare il sistema all'alimentazione dello stabilimento o 
alimentarlo tramite l'applicatore 

�  Il regolatore impostato su un valore fisso riduce i consumi di 
aria 

Vantaggi 
�  Garantisce cicli di produzione continuativi. 
 
�  Migliora la qualità e uniformità dell'incollaggio, evitando che i 

serbatoi degli applicatori possano svuotarsi. 
 
�  Riduce al minimo le variazioni di temperatura all'interno del 

serbatoio e dell'adesivo, migliorando la qualità dell'incollaggio. 
 
�  Rende le operazioni più veloci e limita il rischio di esposizione 

ad adesivi e superfici calde. 
 
�  Previene il rischio di sovrariempimento e perdite. 
 
�  Riduce gli sprechi di adesivo, la carbonizzazione, le interruzioni 

e gli scarti. 
 
�  È semplice e veloce da installare. 
 
�  Consente di utilizzare gli applicatori Nordson in qualsiasi luogo 

o ambiente di produzione. 
 
�  Riduce i tempi di manutenzione e di fermo grazie al vibratore 

con bacchetta di aspirazione e al filtro monouso e rapido da 
sostituire. 



 

Retrofit Fulfill™  Sistema di r iempimento per  adesivi 
 

Dati tecnici 
Formato adesivo Pellet, past i gl i e, ministecche 

 
Dimensioni massime Pastiglie: Æ 12 mm (0,472 pollici) 

Ministecche: lunghezza 12 mm x 12 mm (0,472 x 0,472 pollici)  

Velocità di trasfer imento max. dell'adesivo 227 kg (500 libbre)/ora (a seconda del tipo di adesivo)  

Lunghezza del tubo di trasfer imento  4 m (13 piedi) 

Ar ia d'esercizio 
Pressione minima 4,5 bar (0,45 MPa o 65 psi) 
Pressione massima 8,6 bar (0,86 MPa o 125 psi) 

 
Consumo totale di ar ia 

A 4 bar  679 litri/min (24 SCFM) durante l'alimentazione 
Collegamento Aria compressa asciutta 

 
ar ia condizionata DE 10 mm (0,394 pollici) 

 
Connettore ingresso ar ia ¼ NPT, ¼ BSPP, G ¼ femmina 

 
Alimentazione elettr ica 100-240 VCA tramite la rete di alimentazione dello stabilimento o 

direttamente dall'applicatore ProBlue 
 

Tipo di pompa di trasfer imento Venturi 
 

Dimensioni 
Bacchetta di aspirazione (lunghezza) 615 mm x (24,21 pollici); (larghezza) 105 mm (4,14 pollici) 
Altezza dell'alloggiamento filtro 260 mm (10,25 pollici) 
Dimensioni rete filtro 200 microns  

Capacità del fusto di stoccaggio 60 kg (132 libbre)  

Classe di protezione IP54 

Per ulteriori 
informazioni, 
rivolgersi a un 
rappresentante 
Nordson 
oppure 
contattare la 
sede Nordson 
regionale. 

 
Stati Uniti 

Duluth, Georgia 

(800) 683-2314 Tel. 

(866) 667-3329 Fax 

 
Canada  

Markham, Ontario (800) 

463-3200 Tel. (905) 475-

8821 Fax 

 
Europa 

Erkrath, Germania 

(49) 211-9205-0 Tel. 

(49) 211-254658 Fax 

 
Giappone 

Tokio, Giappone 

(81) 3-5762-2700 Tel. 

(81) 3-5762-2701 Fax 

 
Asia/Australia/ 

America Latina 

Amherst, Ohio 

(440) 985-4797 Tel. 

(440) 985-1096 Fax 
 
 
 
 
 

Bacchetta di aspirazione con 
vibratore (standard), 
tubo dell'aria e tubo 
di trasferimento 
dell'adesivo 

Kit con torretta 
luci opzionale 
per sistema 
Fulfill Retrofit 

Contenitore di 
stoccaggio adesivo 
(standard) con 
vibratore 
opzionale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema retrofit Fulfill con ki t di  comando 
remoto 
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